RADIOLINIA / ODBIORNIK CZTEROKANALOWY Z KODEM DYNAMICZNYM U4H
electronic

Radiolinia (U4HS lub U4HSL) / odbiornik (U4HR) z czterema wyjsciami przekaznikowymi przeznaczone sa do systeméw alarmowych i zdalne-
go sterowania. Oferowane sa jako zestawy sktadajace si¢ z odbiornika i jednego pilota, lub jako oddzielne odbiorniki. Urzadzenia wykorzystuja system kodowania
zmiennego KEELOQ(R). Wspolpracuja ze wszystkimi pilotami i detektorami oraz z nadajnikiem RP501 produkcji Elmes Elektronik dla pasmo radiowego 434 MHz.
Opis dzialania
Pobudzenie pilota lub innego nadajnika zaprogramowanego do odbiornika zalacza przekaznik na jego wyjsciu i wlacza odpowiadajaca mu diodg LED. W zaleznosci
od ustawionego trybu pracy wyjscia, zalaczenie trwa przez zaprogramowany wczesniej czas (tryb monostabilny), lub do chwili ponownego uzycia pilota lub nadajni-
ka, czyli na przemian w cyklu wlacz / wylacz przekaznik (tryb bistabilny). Taki sposob pracy dotyczy wigkszosci typow nadajnikéw. Inaczej jest przy wspotpracy
z nadajnikiem RP501 pracujacym w trybie przekaznika radiowego lub detektorami CTX3H i CTX4H pracujacymi w trybie detekcji otwarcia i zamknigcia. W przy-
padku tych urzadzen, niezaleznie od ustawionego trybu pracy kanalu w odbiorniku, zataczenie wyjscia trwa do chwili jego wylaczenia w nadajniku.

Opis funkeji zworek JP1..JPS

JPI i JP2 okreslaja sposob dziatania wyjscia S odbiornika:

Zworki JP2 zwarta JP2 rozwarta
JP1 Przy wlaczeniu dowolnego przekaznika, na wyjsciu S pojawiaja sie dwa im- | Jezeli w jednym z nadajnikow roztaduje si¢ bateria,
zwarta pulsy zwarcia do masy, przy wyltaczeniu — jeden. wyjscie S zostaje trwale zwarte do masy (nie ma
JPI rozwarta | Jak wyzej, ale impulsy wystepuja tylko przy przetaczeniu wyjscia 1. impulsow na wyjsciu S od zataczen wy;jsc).

JP3 — zmiana czasu trwania impulséw na wyjsciu sygnalizacyjnym S (czas impulsu/czas przerwy) — zworka zwarta — 0,25s/0,25s, zworka rozwarta — 0,5s/0,5s.

JP4 — po zdjeciu tej zworki odbiornik moze petni¢ funkcj¢ bezprzewodowej mini-centrali w prostym systemie alarmowym — patrz opis ponizej.

JP5 — zdjecie tej zworki zmienia tryb pracy odbiornika na taki, w ktorym zataczenie przekaznika trwa tak dtugo, jak dtugo naci$niety jest przycisk pilota. W tym
trybie pracy wylaczenie wyjscia po zwolnieniu przycisku pilota powinno nastapi¢ z minimalnym op6znieniem, co zmniejszy ryzyko wystapienia niepozada-
nych przerw w zataczeniu wyjscia spowodowanych przez zaklocenia generowane np. przez silniki komutatorowe. Aby umozliwi¢ uzytkownikowi precyzyjne
ustawienie tak krotkiego czasu opdznienia, zastosowano utatwienie — nalezy programowac czas 8-krotnie dluzszy od zadanego. Przyktad: aby po zwolnieniu
przycisku pilota wyjscie wylaczyto sie po np. 0,5s, nalezy w kroku 4 punktu 2 procedur programowania ustawi¢ czas 4s. Ulatwienie to jest aktywne tylko przy
zdjetej zworce JP5. Uwaga! W tym trybie pracy pamigé pilotow jest ograniczona do 20.

Dioda LED: $wieci na zielono gdy zadne wyjscie nie jest zataczone, na czerwono - gdy chociaz jedno wyjscie jest zataczone. Pulsuje — gdy jeden z nadajnikow, tj.
pilotow lub detektoréw, ma roztadowana baterig.

Kontrola stanu baterii w nadajnikach: odbiornik sygnalizuje stan stabej baterii w pilotach i nadajnikach typu PTX, GBX, CTX i RP. Roztadowanie baterii ponizej

bezpiecznego poziomu jest sygnalizowane pulsowaniem diody LED w odbiorniku, a ilo$¢ impulséw wskazuje numer kanatu urzadzenia ze staba bateria. Dodatkowo,

gdy rozwarta jest zworka JP2, na wyjsciu S pojawia si¢ stan zwarcia do masy. Po wymianie baterii, nalezy pobudzi¢ nadajnik celem wytaczenia sygnalizacji.

Antysabotaz (TAMPER): otwarcie obudowy odbiornika U4H powoduje rozwarcie obwodu antysabotazowego TAMPER.

Instalacja odbiornika (wedlug schematu przedstawionego obok)
Odbiorniki przeznaczone sa do instalacji wylacznie w miejscach suchych, w zakresie temperatur od -20 do +55°C, bez narazenia na bezpo$rednie dziatanie czyn-
nikow atmosferycznych. Nie moga by¢ instalowane w poblizu urzadzen elektrycznych i metalowych stanowiacych potencjalne zrodlo zaktocen i ekran dla fal radio-
wych. Zasigg dziatania uzalezniony jest od lokalizacji, stanu baterii w pilotach oraz poziomu lokalnych zaklécen radiowych. Gesta zabudowa, zawilgocone lub zelbe-
tonowe $ciany moga znacznie ograniczy¢ zasieg. Przed kazda trwala instalacja odbiornika nalezy przeprowadzi¢ test zasiggu dziatania zestawu w miejscu instalacji.
Do oceny poziomu sygnatow radiowych zaleca si¢ stosowa¢ wskaznik Elmes RFM4. Przewodu antenowego odbiorni-

kg nie nalezy mocowac i klei¢ do $cian. Tryby pracy wyjs¢ NC (wyjscia normalnie zwarte) lub NO (wyjscia normal- Wyjécia Buzzer + ;O—
nie otwarte) ustawia si¢ zworkami 1..4 dla kazdego wyjscia oddzielnie. 2
Procedury programowania odbiornika opisane sq na odwrocie instrukcji. T T T T T T T T

Specyfikacja:
- odbiornik i nadajniki przystosowane do pasma radiowego 434 MHz (433,92 MHz),
- 4 wyj$cia przekaznikowe separowane galwanicznie o obciazalnosci: 1A/30VDC lub 0,5A/125VAC;
- czas zalaczenia wyj$¢ przekaznikowych w trybie monostabilnym: od 0,25s do 4 godzin.
- zasilanie odbiornika w zalezno$ci od wersji podanej na etykiecie: dla 12VDC: 10-15VDC.
Dla 24VDC/AC: 19-32VDC lub 19-27VAC. Pobor pradu: spoczynkowy 20mA, maks. 120mA
- obciazalnos¢ wyjscia sygnalizacyjnego S: 1A/60V,

UWAGA! Wyjscie ,,S” typu OC (otwarty kolektor) przy aktywacji daje stan zwarcia do
masy i nie moze by¢ laczone bezposrednio do (+) zasilania.

Ptytka odbiornik%
Atest ZR. T.O.M. ,TECHOM”- klasa C.
Producent: ELMES ELEKTRONIK, 54-611 Wroctaw, ul. Avicenny 2, tel. 717845961, fax 717845963
Gwarancja: Producent udziela gwarancji na okres 24 miesi¢gcy od daty zakupu urzadzenia i zobowiazuje si¢ do jego kazdorazowej bezptatnej naprawy, jezeli
w okresie gwarancyjnym wystapia wady z winy producenta. Wadliwe urzadzenie nalezy dostarczy¢ do miejsca zakupu czyste i na wlasny koszt wraz z niniejsza
gwarancja z potwierdzona datg zakupu i krotkim opisem uszkodzenia. Gwarancja nie obejmuje baterii oraz wszelkich uszkodzen powstatych w wyniku nieprawidto-

wego uzytkowania, samowolnych regulacji, uszkodzen mechanicznych, przerobek i napraw. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne straty i szkody
bezposrednie lub posrednie mogace powsta¢ w wyniku nieprawidlowos$ci w dziataniu instalacji, systemow lub urzadzen, w ktérych zastosowano jego produkty.
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FUNKCJA BEZPRZEWODOWEJ MINI-CENTRALA ALARMOWEJ Ny Sygralizator Diler whfenieay | [

Po zdjeciu zworki JP4 odbiornik U4H pei funkcje bezprzewodowej mini-centrali alar- Dodstiony Tamper |Lampa_§rem Ti"épe g 12VDCAIA
mowej i umozliwia budowe prostego systemu alarmowego o nastepujacych cechach: pralaik WD 2 / E g as + -

e Osiem bezprzewodowych linii alarmowych. & ¥ =25 %'

o Uzbrojenie i rozbrojenie alarmu z pilota. o L] ] |

o Pamie¢ dla maksymalnie 112 urzadzen bezprzewodowych. 2 4 +

e Pamig¢ alarmu (takze przy braku zasilania) z sygnalizacja linii alarmu dioda LED. ’X/C R_ | R a E(]
e Pamie¢ stanu uzbrojenia lub rozbrojenia alarmu po wylaczeniu zasilania. 1L 12,2 0.5W Buzzer
e Funkcja antynapadowa ,,panic” przy nacisnigciu przycisku pilota ponad 2s. - 1 [ ] 1T 1 1

e Ograniczenie ilosci wywotan alarmu do 5 w czasie uzbrojenia. Tamper D4 D3 D2 DI S + —

o Cztery wyj$cia przekaznikowe typu NO/NC (wybor zworka) o nastepujacym znaczeniu:
wyj. DI - sygnalizacja czuwania, QI [DIVIQIDDD|OIDID|D|D
wyj. D2 - o dowolnym przeznaczeniu, zataczane np. z 2 przycisku pilota,
wyj. D3 — alarmowe, do sygnalizatora akustycznego / optycznego,
wyj. D4 - alarmowe, 24 godzinne (alarm TAMPER w detektorze lub przycisk ,,panic”),

e Wyjscie typu OC (open collector - 1A/60V) do zewn. sygnalizatora akustycznego: Schemat systemu alarmowego z sygnalizatorem SATEL
- sygnalizacja uzbrojenia jednym impulsem, a rozbrojenia - dwoma, SPLZ1010B, dialerem SATEL DT-1 plus, dodatkowym przeka-
- sygnalizacja wystapienia alarmu 6-ma krotkimi impulsami przy rozbrajaniu, znikiem oraz zasilaczem niestabilizowanym 12VDC/1A (moze
e Dwukolorowa dioda $wiecaca LED sygnalizujaca: by¢ buforowy). Wyjscia 2 i 3 ustawi¢ na NO, a wyjscie 1 — NC.
- uzbrojenie alarmu — kolor czerwony, rozbrojenie — zielony,

- wystapienie alarmu - pulsuje na czerwono w uzbrojeniu i przez 2 min. po rozbrojeniu,
- staba bateri¢ w detektorze — pulsuje na zielono, gdy alarm jest rozbrojony,
(ilos¢ pulséw (1..8) okresla numery linii, w ktorych wystapit alarm lub ze staba bateria).

W instrukcji angielskiej przedstawiono przyktadowy,
najprostszy system alarmowy = centralkqg U4H
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Tworzenie mini-systemu alarmowego z centralka U4H:

1. Roztaczy¢ zworke JP4. Wykona¢ kasowanie pamigci odbiornika (pkt. 4 procedur programowania).

2. Kolejnos¢ wprowadzania detektorow decyduje o numerze linii alarmowej, do ktorej sa przypisane. Pierwszy detektor wprowadzony do odbiornika przypisany
jest do linii 1, drugi - do linii 2...., 6smy — do linii 8, a dziewiaty — ponownie do linii 1. L.acznie mozliwe jest wprowadzenie do 112 detektorow w 8 liniach.

3. Do wyjscia 1 wprowadzi¢ piloty jednokanatowe, ktore beda stuzy¢ do rozbrajania i uzbrajania systemu. Mozna réwniez zastosowa¢ piloty dwukanatowe,
w ktorych jeden przycisk bedzie stuzyt do uzbrajania i rozbrajania, a drugi do sterowania dowolnego urzadzenia na wyjsciu 2, np. otwieranie bramy. Pilot taki
nalezy programowac przyciskiem 2 do wyjscia 2, a przycisk 1 wprowadzi si¢ automatycznie do wyjscia 1.

4. Ustawi¢ tryb pracy wyjscia 1 -, wlacz/wylacz”, a czas podtrzymania zalaczenia przekaznika na wyjsciach 3 i 4 na zadany czas alarmowania (do 4 godzin).

5. Wpykona¢ potaczenia jak na rysunku.

PROCEDURY PROGRAMOWANIA

1. PROGRAMOWANIE PILOTOW I INNYCH NADAJNIKOW DO PAMIECI ODBIORNIKA (maksymalnie 112, a gdy zdjeta jest zworka JPS —
maksymalnie 20):

UWAGA! Przed programowaniem nalezy zdecydowa¢, ktoére przyciski pilota dwu- i wigcej kanatowego lub wejscia nadajnika RP501 maja sterowa¢ wybranymi

wyjsciami odbiornika. Jest to konieczne, poniewaz programowanie drugiego lub wyzszego przycisku pilota lub wejscia RP501 do drugiego lub wyzszego wyjscia

odbiornika U4H powoduje, ze nizsze w kolejnosci kanaty sterowania programuja si¢ do odbiornika automatycznie, zgodnie z przyktadami ponizej. W tabeli pokaza-

no mozliwe kombinacje sterowania wyjsciami odbiornika U4H z uzyciem pilotow wielokanatowych lub nadajnika RP501.

Przyktad (*) - przycisk 4 pilota lub 4 wejscie nadajnika RP501 zaprogramowano do wyjscia 4 odbiornika. W wyniku, trzy pozostate przyciski lub wejscia nadajnika
RP501: 1, 2 13 automatycznie zaprogramowatly si¢ odpowiednio do 1, 2 i 3 wyjscia odbiornika.

Przyktad (**) - przycisk 3 pilota lub 3 wejscie nadajnika RP501 zaprogramowano do 2 wyjscia odbiornika. W wyniku, przyciski 2 i 3 nadajnika zaprogramowaty si¢
odpowiednio do 1 i 2 wyjscia odbiornika. Przyciski pilota lub wej$cia nadajnika RP501 o numerach 1 i 4 pozostaja nieuzywane.

[ Wyjscia odbiornika U4H | 1 [ 2 | 3 | 4 | Opis programowania |
t t t t
Numery przyciskéw dowolnego pilota 1 2 3 4(*) 4 przycisk/wejscie nadajnika zaprogramowano do 4 wyj. odbiornika (*)
1..4 przyciskowego lub numery wejs¢ 2 3 4 4 przycisk/wejscie nadajnika zaprogramowano do 3 wyj. odbiornika
nadajnika RP501. 3 4 4 przycisk/wejscie nadajnika zaprogramowano do 2 wyj. odbiornika
4 4 przycisk/wejscie nadajnika zaprogramowano do 1 wyj. odbiornika
1 2 3 3 przycisk/wejscie nadajnika zaprogramowano do 4 wyj. odbiornika
1 2 3 3 przycisk/wejscie nadajnika zaprogramowano do 3 wyj. odbiornika
2 3(*%) 3 przycisk/wejscie nadajnika zaprogramowano do 2 wyj. odbiornika (**)
3 3 przycisk/wejscie nadajnika zaprogramowano do 1 wyj. odbiornika
1 2 2 przycisk/wejscie nadajnika zaprogramowano do 4 wyj. odbiornika
1 2 2 przycisk/wejscie nadajnika zaprogramowano do 3 wyj. odbiornika
1 2 2 przycisk/wejscie nadajnika zaprogramowano do 2 wyj. odbiornika
2 2 przycisk/wejscie nadajnika zaprogramowano do 1 wyj. odbiornika
1 1 1 1 1 przycisk/wej. nadajnika zaprogramowano do 1, 2, 3 lub 4 wyj. odbiornika
Przyktad programowania pilota CH§H 5 8 kanat pilota CH8H zaprogramowano do 4 wyjscia odbiornika
Przyktad programowania pilota CH32H 17 18 19 20 20 kanat pilota CH32H zaprogramowano do 4 wyjscia odbiornika
Wyjscia detektora: Detektory: PTX, CTX i GBX zaprogramowano do 1,2 i 3 wyj. odbiornika,
. A A A N 1o . . . .
A-alarmowe, S-sabotazowe a sabotaz kazdego z nich automatycznie zostat przypisany do wyjscia 4

Krok 1. Nacisna¢ na krotko przycisk PRG w odbiorniku — LED odbiornika zmieni kolor z zielonego na czerwony i zaswieci si¢ LED wyjscia pierwszego.
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Krok 2. Krétkimi naci$nigciami przycisku PRG wybra¢ zadane wyjscie odbiornika — patrz tabela.

Krok 3. Nacisna¢ i przytrzymac przycisk PRG do chwili, az LED zmieni kolor na zielony (ponad 2 sekundy).

Krok 4. W zaleznosci od rodzaju urzadzenia nadawczego nalezy:

—  pilot — dwukrotnie nacisna¢ wybrany przycisk pilota;

— detektory PTX50, CTX3H, CTX4H, GBX — pobudzi¢ detektor do nadawania metoda opisana w instrukcji detektora.
Obudowa detektora musi by¢ zamknieta (nie dotyczy GBX) !

— nadajnik RP501 — nalezy ustawi¢ w nadajniku zadany tryb pracy i pobudzi¢ nadajnik poprzez naruszenie wybranego

wejscia.
Prawidlowe wykonanie procedury zostanie potwierdzone wolno migajaca na zielono dioda LED w odbiorniku (2 razy na
sekunde). Szybkie miganie diody LED na czerwono oznacza btad — procedure nalezy powtorzy¢. pilot CH4H  pilot CH4H200
Uwaga. Do kazdego wyjscia odbiornika mozna przypisa¢ dowolng ilo$¢ nadajnikéw, lecz faczna ich ilos¢ nie moze prze- - uklad przyciskow

kroczy¢ 112 (wprowadzenie do pamigci 113-go kasuje pierwszy).

2. USTAWIENIE MONOSTABILNEGO TRYBU PRACY I CZASU PODTRZYMANIA ZALACZENIA WYJSCIA
(tryb monostabilny - zatqczenie przekaznika nastepuje z pilota, a wytgczenie automatycznie po uplbywie czasu podtrzymania):

Krok 1. Nacisna¢ przycisk PRG w odbiorniku — LED zaswieci kolorem czerwonym — i przytrzyma¢ do chwili, az LED zmieni kolor na zielony (ponad 2s, ale
mniej niz 8s), a nastepnie przycisk zwolni¢ - LED pozostanie zielony i zalaczy si¢ pierwsze wyjscie odbiornika.

Krok 2. Krétkimi nacisnigciami przycisku PRG wybra¢ zadane wyjscie odbiornika.

Krok 3. Nacisnac¢ i przytrzymac przycisk PRG az do chwili, gdy LED zmieni kolor na czerwony (ponad 2 sekundy).

Krok4. Przycisnaé¢ na krotko przycisk PRG w odbiorniku - LED zmieni kolor na zielony - nastepuje START odliczania czasu. Po uptywie zadanego czasu pod-
trzymania (maksymalnie do 4 godzin) ponownie przycisna¢ przycisk PRG - LED zapali si¢ na czerwono — nastepuje STOP odliczania czasu i wylaczenie
przekaznika. Po uptywie 2s LED w odbiorniku migajac wolno (2 razy na sekundg¢) kolorem zielonym potwierdzi prawidlowe wykonanie procedury.

3. USTAWIENIE BISTABILNEGO TRYBU PRACY WYJSCIA (czyli na przemian wigez-wylgcez z uzyciem przycisku pilota):

Krok 1,2 i 3. Wykona¢ tak samo jak przy ustawianiu trybu monostabilnego (jak w pkt 2 powyzej).

Krok 4. Trzykrotnie nacisna¢ przycisk PRG w odstgpach krotszych niz dwie sekundy. LED w odbiorniku migajac wolno (2 razy na sekundg) kolorem zielo-
nym potwierdzi prawidtowe wykonanie procedury.

4. KASOWANIE WSZYSTKICH PILOTOW I NADAJNIKOW Z PAMIECI ODBIORNIKA.

Nacisna¢ i przytrzymac przycisk PRG w odbiorniku na czas dhuzszy niz 8 sekund. LED zaswieci si¢ na czerwono, po 2s na zielono, a po dalszych 6s zacznie miga¢
na zielono. Wtedy przycisk zwolni¢. Od tej chwili odbiornik nie reaguje na zadne odebrane sygnaty. Ponowne wprowadzenie nadajnikow wg pkt. 1.

Uwaga! Pomimo skasowania pamigci odbiornika, wybrane wcze$niej tryby pracy wyjsé¢ pozostaja niezmienione. Dla zmiany trybéw pracy i czaséw podtrzymania
nalezy wykona¢ procedure z pkt. 2 lub 3 powyzej.

5. KASOWANIE JEDNEGO NADAJNIKA Z PAMIECI ODBIORNIKA.

Istnieje mozliwos¢ usunigcia tylko jednego nadajnika z pamigci odbiornika (za wyjatkiem RP501) pod warunkiem, ze ten nadajnik posiadamy. W tym celu nalezy
rozpocza¢ procedure programowania nadajnika do pamieci — pkt. 1 procedur programowania — wykona¢ kroki 1, 2 i 3, a w kroku 4 pierwsza transmisj¢ wysta¢
z usuwanego nadajnika, a druga — z dowolnego innego. Dla pilotéw wielokanatowych jest jeszcze prostsza metoda: wystarczy w kroku 4 nacisnaé za pierwszym
razem inny przycisk pilota niz za drugim. Tym razem LED migajac na czerwono zasygnalizuje blad — w ten sposob potwierdzi usunigcie nadajnika z pamigci.
UWAGA! Wyjscie z programowania nast¢puje automatycznie po uplywie 30s braku aktywno$ci. Ten przypadek, a takze inne bledy programowania sygna-
lizowane sg szybkim pulsowaniem diody LED kolorem czerwonym, po ktérym nast¢puje wyjScie z programowania.



